ESPECIFICACIONES E ©
TECNICAS £MECX

CONDUSUR - INSTRUMENTATION Cable

Cable multiconductor de Audio, control e instrumentacion.
Cable apantallado, Chaqueta LSZH - 300V

Aplicacion:

Estos cables se utilizan para la instalacion en sistemas de senalizaciéon, alarma, seiales digitales y
analégicas (4-20mA) en circuitos de seguridad, medicién y monitoreo de presién, temperatura,
volumen. Esto es adecuado para la conexién de contactos, detectores y sensores, infrarrojos, asi
como sistemas de micro ondas o de tecnologia mixta al cuadro de distribucién. Monitoreo de sefales
de alarma. Uso: En ambientes cerrados con acceso a gran cantidad de personas (Salas de control,
aeropuertos, hospitales, trenes, subterraneos, shoppings, teatros, cines, lugares bailables, entre
otras.)

Caracteristicas:

Temperatura: 10°C - 105°C de servicio

Tensién nominal: 300 Volt. / \

Norma de fuego: UL STANDAR 1685- UL 2250 / CM TIA/EIA 568C.2 (UL)2196 - RoHS

Norma de ausencia de halégenos: IEC 60754 - 1/2

Norma de transparencia de humos: IEC 61034 - 2

Toxicidad, Gas Acido: IEC 60754-1 - |[EC 60754 - 2
i i6 -
Descripcion:

Conductor: Extra Flexible 100% cobre

Aislamiento: Doble Chaqueta LSZH (Color Negro) y cordon de apertura

Cable de descarga: Alambre de drenaje (Cobre Estafiado multifilar).

Apantallamiento: Lamina de aluminio con cobertura 100%. \ /

Proteccién: Contra interferencia electromagnética

Nucleo del cable: 2/ 3/ 4/ 6/ 8/12/ 14/ 16/18 /20 Cores

DOBLE CHAQUETA LSZH
Ingulation Twin Jacket
ltem No. Description {flz"md;'::;: rm)  Nom.Thick  NomDiam m:&fg‘ m:ﬁ:“:.g‘ PACKING
(mm) (mm) i o
2x24 AWG LSZH 2°7/0.19
2522 AWG LSZH 2°710.24 0.26 1.26 0.45 34
2x20 AWG LSZH 27103 | o028 1.48 045 38
2x18 AWG LSZH 2°710.38 o3 1.78 0.45 4.5
2x16 AWG LSZH 2°19/0.294 ED 2.1 045 8
2%14 AWG LSZH 271910367 037 2.6 6.40 73
%24 AWG LSZH | 13*7/0.19 | o024 | 105 045 33
3X22 AWG LSZH 3°7/0.24 0.26 1.26 045| 36 Box
3X20 AWG LSZH BC conductor, gy | 028 148 045 4 =2
3X18 AWG LSZH mn&?' R!P S 3°710.38 0.3 1.78 045 4.7 2oL
drain wire Paper reel
3X16 AWG LSZH 3*19/0.294 | oa 2.1 045| 53 | plastic reel
3X14 AWG LSZH 371900367 0.37 2.5 680 7.7
4x24 AWG LSZH 4°7/0.19 | o024 1.05 045| 35
4X22 AWG LSZH 4'7/0.24 0.26 1.26 045| 38
4X20 AWG LSZH | 4*7/0.3 | o028 | 148 045| 43
4X18 AWG LSZH 4°7/0.38 03 1.78 530 6.2
4X16 AWG LSZH 4*19/0.294 | 031 T 630 7.2
4X14 AWG LSZH 4°19/0.367 037 2.6 7.50 8.4
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